


MEGA-DESIGN

7
Wohnen: MEGA DESIGN D - B1 4.2018

21
6,

6
25

1,
8

21
6,

6

Vorschlagskombination

Vorschlagskombination

Vorschlagskombination

Vorschlagskombinationen

8'512,-
9'118,-

981008

8'794,-
9'202,-

981012

9'470,-
10'076,-

981015

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Bitte Knopf- und Sockelausführung
unbedingt angeben!

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.
Alle Vorschlagskombinationen inkl. Rückwänden hinter Fronten (Ausnahme: keine Rückwände hinter Schiebetüren).
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Vorschlagskombination

Vorschlagskombination

Vorschlagskombinationen

9'730,-
10'214,-

981010

10'002,-
10'570,-

981013

10'586,-
11'170,-

981005

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Bitte Knopf- und Sockelausführung
unbedingt angeben!

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.
Alle Vorschlagskombinationen inkl. Rückwänden hinter Fronten (Ausnahme: keine Rückwände hinter Schiebetüren).
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Vorschlagskombination

Vorschlagskombination

Vorschlagskombinationen

11'722,-
12'488,-

981006

11'346,-
11'932,-

981007

12'098,-
12'758,-

981009

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Bitte Knopf- und Sockelausführung
unbedingt angeben!

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die
Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.
Alle Vorschlagskombinationen inkl. Rückwänden hinter Fronten (Ausnahme: keine Rückwände hinter Schiebetüren).
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Wangen
Wangen, 3,9 cm stark, 21,9 bzw. 34,7 cm tief

Sockelausführungen:
wahlweise mit 2,5 cm hohen Stellfüßen (A) oder mit 2,5 cm hohen Stellfüßen und schwarzer
Sockelleiste (B); incl. Wandbefestigung
Sockelausführung (A oder B) bei Bestellung unbedingt angeben (siehe unten)!

Bitte beachten Sie bei jeder Planung mit Wangen ohne Deckenspannern 2,5 cm Montageluft
zur Decke und 1,5 cm zur Seite!

Bei deckenhohen Wangen: Bitte lichte Raumhöhe angeben!

Höhenkürzungen der deckenhohen Wangen bis auf 12 Raster (216,6 cm) ohne Mehrpreis.

Die überhohen Wangen (max. 430,4 cm) sind grundsätzlich auf 14 Raster Höhe (251,8 cm)
geteilt. Höhenkürzungen ohne Mehrpreis.

Deckenhohe und überhohe Wangen haben in Holzausführung keine Stirnkante.
Stirnkante gegen Mehrpreis (siehe Sonderanfertigungen).

Raster-Höhen

Tiefe: 21,9 cm

Tiefe: 34,7 cm

2
= 40,6 cm

4
= 75,8 cm

6
= 111,0 cm

8
= 146,2 cm

10
= 181,4 cm

12
= 216,6 cm

bis 264,7 cm bis 267,2 cm
deckenhoch,

oben mit höhen-
justierbaren

Stellschrauben

bis 430,4 cm
für Überhöhen,
deckenhoch bis
430,4 cm (inkl.

Deckenverspannung)

Hängewangen
Hängewangen, 3,9 cm stark, 21,9 bzw. 34,7 cm tief

Bitte beachten Sie bei jeder Planung mit Wangen ohne Deckenspannern 2,5 cm
Montageluft zur Decke und 1,5 cm zur Seite!

Max. Breite einer Hängewangenplanung: 300 cm

Die Hängewangen dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden.
Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet.
Max. Zuladung einer Hängewangenzeile (bestehend aus 2 Hängewangen und
Einhängeborden): 125 kg; bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf Seite 4.
Die Einplanung von Beleuchtung, Überecklösungen und Regalleiter ist bei
Hängewangen nicht möglich.

Raster-Höhen

2
= 38,1 cm

4
= 73,3 cm

6
= 108,5 cm

8
= 143,7 cm

10
= 178,9 cm

Kabeldurchlass für Wangen:
siehe Kapitel „Kabeldurchlässe“!

MEGA-DESIGN bietet zwei unterschiedliche Sockelausführungen. Falls keine weitere Angabe im Auftrag vermerkt ist, wird Sockelausführung A geliefert!

Sockelausführungen

BA mit 2,5 cm hohen Stellfüßen
in Edelstahloptik

mit 2,5 cm hohen Stellfüßen
und schwarzer Sockelleiste

Preisgr.
I
II

121,-
130,-

226

121,-
130,-

426

181,-
194,-

626

181,-
194,-

826

210,-
226,-

1026

210,-
226,-

1226

236,-
254,-

1626

236,-
254,-

1624

426,-
456,-

2226

136,-
147,-

236

136,-
147,-

436

188,-
204,-

636

188,-
204,-

836

218,-
234,-

1036

218,-
234,-

1236

268,-
288,-

1636

268,-
288,-

1634

440,-
474,-

2236

150,-
160,-

225

150,-
160,-

425

212,-
224,-

625

212,-
224,-

825

270,-
284,-

1025

166,-
176,-

235

166,-
176,-

435

218,-
232,-

635

218,-
232,-

835

276,-
294,-

1035

Preisgr.
I
II

Tiefe: 21,9 cm

Tiefe: 34,7 cm Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
„Wandbeschaffenheit“!

12
= 214,1 cm

270,-
284,-

1225

276,-
294,-

1235
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Breitenkürzung (bis min.
21,1 cm) ohne Mehrpreis.

Glas-Einhängeborde

Glas-Einhängeborde
(Klarglas) für Wangen und
Hängewangen
0,8 cm stark;
17,2 bzw. 30,0 cm tief

Nur in Verbindung mit
Rückwänden einzusetzen.

Werden Glas-Einhängeborde
für Wangen eingeplant,
müssen aus konstruktiven
Gründen ganz unten und ganz
oben in dieser Wangenzeile
Einhängeborde eingeplant
werden.

Tiefe: 21,9 cm

Tiefe: 34,7 cm

für 96,1 cm Breite
(95,9 cm breit)

für 71,1 cm Breite
(70,9 cm breit)

für 46,1 cm Breite
(45,9 cm breit)

Einhängeborde

Einhängeborde für Wangen
und Hängewangen
2,9 cm stark;
21,9 bzw. 34,7 cm tief

Tiefe: 21,9 cm

Tiefe: 34,7 cm

146,1 cm breit96,1 cm breit71,1 cm breit46,1 cm breit 196,1 cm breit

Tiefe: 21,9 cm

Tiefe: 34,7 cm

2 Raster hoch = 32,3 cm

Zwischenwangen

Zwischenwangen
für Einhängeborde
3,9 cm stark;
21,9 bzw. 34,7 cm tief

Zur vertikalen Unterteilung
von Fächern auf Einhänge-
borden.

Einhängeborde und Glas-
Einhängeborde können seit-
lich nicht an Zwischenwangen
montiert werden.

Tiefenverformtes Einhängebord

Tiefe:
21,9:34,7 cm

46,1 cm breit

Tiefenverformtes Ein-
hängebord für Wangen
und Hängewangen
2,9 cm stark
21,9:34,7 cm tief

R

für Einhängeborde

für Wangen und Hängewangen

für Wangen und Hängewangen

für Wangen und Hängewangen

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

inkl. rückseitiger Wandbefestigung

136,-
146,-

227

151,-
162,-

237

73,-
78,-

4602

86,-
92,-

7102

95,-
103,-

9602

167,-
180,-

1402

192,-
208,-

1902

83,-
88,-

4603

99,-
106,-

7103

106,-
115,-

9603

175,-
188,-

1403

202,-
218,-

1903

64,-

4632

73,-

7132

83,-

9632

68,-

4633

83,-

7133

95,-

9633

111,-
119,-

46032 R
46031 L

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II
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Eckleiste
für 90°-Ecklösung
(Ecke nicht nutzbar),
3,5 x 3,5 cm

Inneneckleiste
für 90°-Ecklösung
mit Eckborden;
raumhohe Inneneckleiste
inkl. Deckenspanner

Bitte Wangenhöhe bzw. lichte
Raumhöhe angeben!
Bei überhohen Wangen müssen
zwei Inneneckleisten bestellt
werden.

Maße sind bei Breitenermittlung
zu berücksichtigen.
Bitte Wangenhöhe bzw. lichte
Raumhöhe angeben!
Bei überhohen Wangen müssen
zwei Eckleisten bestellt werden.

Überecklösungen

3,9

71
,1

3,
9

3,
9

71,1

Überecklösungen nicht möglich bei Hängewangen.

Tiefe: 21,9 cm

Tiefe: 34,7 cm

Tiefe:
21,9:34,7 cmR

Buchbrücke
Buchbrücke
9,6 cm hoch;
15,0 cm tief

zum Einschieben in Regalfächer

46,0 (bzw. 71,0 oder 96,0) cm breite
Buchbrücken können ausschließlich in
46,0 (bzw. 71,0 oder 96,0) cm breite
Wangenzeilen eingeplant werden.

Tiefe: 15,0 cm

71,1 cm breitEckborde
75 x 75 cm
2,9 cm stark

Eckborde mit Tiefenübergang
75 x 75 cm
2,9 cm stark

3,9

3,5

für 96,1 cm Breite
(96,0 cm breit)

für 71,1 cm Breite
(71,0 cm breit)

für 46,1 cm Breite
(46,0 cm breit)

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Breitenkürzung
ohne Mehrpreis

Breitenkürzung
ohne Mehrpreis

165,-
176,-

643

165,-
176,-

644

210,-
226,-

772

218,-
234,-

773

176,-
189,-

46

202,-
218,-

71

238,-
256,-

96

218,-
234,-

7723 R
7732 L

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II
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Ausziehbares CD-Schubfach mit Glasfront
Glasfront wahlweise aus Klarglas oder satiniertem Glas

Das ausziehbare CD-Schubfach wird im offenen Bereich
bzw. hinter Schiebetüren auf Einhängeborden montiert
(Griffblende holzartbezogen, Fach aluminiumfarbig
lackiert). Montage ausschließlich zwischen 2 Borden.
Benötigte Einbauhöhe: 25,3 cm (Schubfach 19,5 cm hoch).

Achtung: Versprung zum Höhenraster;
ausschließlich einzusetzen bei 34,7 cm Wangentiefe

Klarglas

satiniertes
Glas

Ausziehbares DVD-Schubfach mit Glasfront
Glasfront wahlweise aus Klarglas oder satiniertem Glas

Das ausziehbare DVD-Schubfach wird im offenen Bereich
bzw. hinter Schiebetüren auf Einhängeborden montiert
(Griffblende holzartbezogen, Fach aluminiumfarbig
lackiert). Montage ausschließlich zwischen 2 Borden.
Benötigte Einbauhöhe: 25,3 cm (Schubfach 19,5 cm hoch).

Achtung: Versprung zum Höhenraster;
ausschließlich einzusetzen bei 34,7 cm Wangentiefe

für 39 CD’s für 65 CD’s für 91 CD’s

für 18 DVD’s für 27 DVD’s für 36 DVD’s

Zylinderschloss
Bei Holz-/Lacktüren: ausschließlich möglich bei Typen, die mit dem Symbol gekennzeich-
net sind. Zylinderschloß nicht möglich bei Türen mit hinterlackierter Glasfüllung.
Bei Holz-/Lackschubladen: grundsätzlich möglich, kann jedoch bei mehreren Schubladen
übereinander nur in der oberen Schublade eingesetzt werden.
Bei einem doppeltürigen Element ist ein Zylinderschloss nur in Verbindung mit Mittelseite
möglich. Die Schließtechnik ist kompatibel mit hülsta-HOMEOFFICE.

Zylinderschloss

Hängeregistratur
Ausschließlich möglich bei Typen, die mit dem Symbol gekennzeichnet sind.
Hängeregistratur zur Einplanung hinter Holz-/Lacktüren und hinterlackierten Glastüren.

Hängeregistratur

Regalleiter
(aluminiumfarbig) zum Verschieben an Reling vor Wangen
im offenen Bereich; ca. 230 cm hoch; 42 cm breit

Hinweise: Regalleiter kann nur in Verbindung mit Reling
eingesetzt werden (max. Relingbreite: 450 cm). Der Preis
der Reling wird in 10 cm Schritten berechnet. Bitte ge-
naue Position in der Zeichnung angeben. Die Relinghöhe
ist wahlweise bei 184, 200 bzw. 220 cm Höhe möglich.
Bitte ebenfalls genaue Relinghöhe angeben. Montage
ausschließlich an Wangen, maximaler Abstand von Wange
zu Wange 120 cm. Nachträgliche Montage, Montage an
Hängewangen und Montage an Raumteiler nicht möglich.

Reling - Preis je angefangene 10 cm:

Leiter

96,1 cm breit71,1 cm breit46,1 cm breit

für 39 CD’s für 65 CD’s für 91 CD’s

Klarglas

satiniertes
Glas

Ausziehbare CD-/DVD-Schubfächer mit Glasfront

Regalleiter

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

Preisgr.
I
II

324,-
350,-

1464

406,-
438,-

1714

484,-
520,-

1964

324,-
350,-

1465

406,-
438,-

1715

484,-
520,-

1965

324,-
350,-

2464

406,-
438,-

2714

484,-
520,-

2964

324,-
350,-

2465

406,-
438,-

2715

484,-
520,-

2965

9,-

95

1'064,-

97

57,-

ZS

370,-

HR1

für 18 DVD’s für 27 DVD’s für 36 DVD’s
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Alle Fronten mit Dämpfungsbürste

Rückwände hinter Fronten
müssen separat bestellt
werden (siehe Seite 18).

L

Zylinderschloss und/
oder Hängeregistratur

bei Typen mit diesen Symbolen gegen
Aufpreis einplanbar, siehe Seite 13!

12 Raster Türen
210,1 cm hoch

für 71,1 cm Breitefür 46,1 cm Breite

Glastüren mit KlarglasfüllungHolz-/Lacktüren oder Türen mit
hinterlackierter Glasfüllung

hinterlackierte Glasfronten (glänzend):
Glasfronten in Aluminiumrahmen und Füllun-

gen aus hinterlackiertem Glas.

Glastüren mit KlarglasfüllungHolz-/Lacktüren oder Türen mit
hinterlackierter Glasfüllung

L

10 Raster Türen
174,9 cm hoch

8 Raster Türen
139,7 cm hoch

6 Raster Türen
104,5 cm hoch

4 Raster Türen
69,3 cm hoch

Fronten: Drehtüren

L/R = Türanschlag links/rechts

Preisgr.
I
II
III

Preisgr.
I
II
III

Preisgr.
I
II
III

Preisgr.
I
II
III

hinterlackierte Glasfronten (glänzend):
Glasfronten in Aluminiumrahmen und Füllun-

gen aus hinterlackiertem Glas.

Klarglasfronten:
Glasfronten in Aluminiumrahmen

und Füllungen aus Klarglas.

Klarglasfronten:
Glasfronten in Aluminiumrahmen

und Füllungen aus Klarglas.

L L

L L

45532 R
45531 L

248,-
266,-
502,-

45542 R
45541 L

502,-
47532 R
47531 L

324,-
350,-
578,-

47542 R
47541 L

578,-

L

LL

65532 R
65531 L

304,-
326,-
616,-

65542 R
65541 L

616,-
67532 R
67531 L

392,-
422,-
708,-

67542 R
67541 L

708,-

LL

85532 R
85531 L

370,-
398,-
730,-

85542 R
85541 L

730,-
87532 R
87531 L

480,-
516,-
842,-

87542 R
87541 L

842,-

LL

105532 R
105531 L

426,-
456,-
842,-

105542 R
105541 L

842,-

LL

125532 R
125531 L

456,-
490,-
942,-

125542 R
125541 L

942,-
Preisgr.
I
II
III

L


